SU DİSTİLAYON CİHAZININ DAMITMA DA KULLANILABİLİR HALE DÖNÜŞÜMÜ 


Açılıp takıldığında bu görünümde olup içinden damıtma kabı ağızlık ve 
temizleyici ürünü ile birlikte gelmektedir.Ağızlığın içinde aktif kömür olup 
bize yeterli değildir. 


Güç kablosu ısıtıcıyı çalıştırıyor olup fan bölümünü biz ayrı 
çalıştıracağız.arka kapak ve güç sitemini yazının sonunda göreceğiniz gibi 
fan zaten direkt çalışıyor. 


Kazan harici soğutucu bir kapaktan oluşan iki parçalı sitem de bazı 
modellerde kapağın iç kısmı plastik olarak gelebilmektedir.kapağa dikkatli 
baktığımızda metal kısmının 3 vida ile plastiğe tutturulduğunu görürüz. O 
vidaları söküp altta resmi olan bölüme ulaşırız 
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Sonra pervanenin somununu söküp pervaneyi çıkarırız..Kapaktaki deiği 
gizleyen metal plakaları da söktüğümüzde alttaki gibi her şey önümüze çıkar 


Bazı modellerde vidanın gösterdiği yer 
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yerdeki deliğin kapanması gerekmektedir.o su buhar emniyet deliğidir ..biz 
100 derecelere çıkmayacağımız ve sistemi kapalı yapmamız gerektiğinden 
kesinlikle kapatılması lazımdır bunun için 


sun-fix veye sıvı conta kullanıp deliği kapatmalıyız 


Yukarıdaki resimlerde numaranmış bölgeler metal plakanın altında kalıp 
delikler o bölgelerde açılacaktır 
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Yukarıdaki resimde fazladan bir delik açıldığından boşa gitmesin diye 
termometre de kullanalım dedik..Aslında termostat probu(ucu)için tek delik 
yetmektedir.. 


delikler açıldığında alttaki görünüm 
böyle olacaktır şimdi proplarımızı yerleştirelim 


diplerini sıkıca kullanacağımız ısıya 
dayanıklı dolgu yapıştırıcı ile dolduralım..(sun fix veya sıvı conta adıyla her 
nalburda bulabilirsiniz. 
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Bu arada deliğe sıvı sıçramasını engelleyen kapağı da takıp prob umuzu 
bolca yapıştırıcı ile sabitliyoruz.. 


Daha sonra metal plakamızı döndürüp propların metale değmemesini 
sağlıyoruz .yok değiyorsa arlarına bir kalın karton koyup o aralıkla 
donmasını sağlıyoruz. 
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Prob kablolarını da bu şekilde soğutucunun altından geçirip burayı da bolca 


doldurup yapıştırıyoruz... 


Cihazın altında sadece aşırı ısınma sigortası hariç herhangi bir ısı 
düzenleycisi olmayıp kapak fanı doğrudan 220 volt şehir gerilimine 
bağlıdır...Bu da bize kapak fanını ayrı çalıştırabileceğimizi göstermektedir ki 
bu önemli ve gereklidir.. 


termostatımız .. 


hazırladığımız bağlantı 


ekipmanlarımız (eski pc güç kabloları) 


termostat bağlantımız ve kapaktan 
gelen probun takıldığı yer NOT:ELEKTRİKÇİ GEREKTİRİR HER TERMOSTAT 
FARKLI NUMARALI PORTLARA BAĞLANIR. 


Elektrik eğitiminiz yoksa kesinlikle yapmayın yok illa yapacağım diyorsanız 
içinden bağlantı şeması çıkmaktadır.bu markadan alırsanız denenir ve 
bağlantı ayak numaraları yazılı olarak size gelir.Ama çok ta gerekli değil 
google amca biliyor... 


dimmer ısıtıcıya gelen voltajı kısıp 700 Watt 
yerine yavaş yavaş ısıtmamızı sağlayan mini alet 1500 watlık modelini 
seçtim..en az 1000 wat çalıştırabilmelidir. 
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Yukarıdaki resim ısıtıcının ayrıntılı bağlantısını gösteriyor olup fan başka bir 
kablo 


ile çalıştırılacaktır...termostattan çıkan diğer kabloise ısı probunundur 
kafanız karışmasın. 
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bu resim de dimmer ve 
termostat ın bir tablaya monte edilmiş halini gösteriyor olup bir kadın 
arkadaşımızın dizaynıdır.siyah fiş fan beyaz fiş bizim düzeneğindir yuvarlak 
olan ise evlerde kullanılan lamba dimmer i...hadikolay gele.Şalter bile var 


